
	

	
Allegato 6 

Elenco di alcuni prezzi correnti riferiti a forniture e lavorazioni di base 

	
Scavo di sbancamento 

Scavo di sbancamento eseguito con mezzo meccanico in 
terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o 
bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, 
compreso gli eventuali trovanti di volume non superiore a 
0,200 m3 ognuno, l'eventuale formazione di gradonature, 
nonché le eventuali armature e sbadacchiature, e il carico 
su qualsiasi mezzo di trasporto. 

6,69€/m3 

Scavo di fondazione a sezione obbligata 

In genere in terreno di qualsiasi natura e consistenza, 
asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e 
da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non 
superiore a 0,200 m3 ognuno, comprese le puntellature 
occorrenti nonché il sollevamento ai bordi dello scavo dei 
materiali di risulta, eseguito a macchina e a mano sino ad 
una profondità di 4 m del piano di sbancamento o di 
campagna. 

21,64€/m3 

	

Scarificazione di massicciata stradale 

Asportazione di massicciata stradale con o senza 
pavimentazione soprastante, fuori dai centri urbani, 
eseguita con mezzi meccanici fino alla profondità media di 
30 cm, incluso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei 
materiali di risulta. 

14,17€/m2 

	

Banchina a diaframma 

Realizzazione di banchina mediante esecuzione di 
diaframmi, comprensiva di: 

- Scavo di foro a vuoto per diaframmi con l'impiego di 
fanghi bentonitici   

- Diaframmi in cemento armato a sezione 
rettangolare, spessore pari a 1m, eseguiti entro 
terra con profondità sino a 30m, realizzati con 

6.900,00€/ml 



	

l'impiego di fanghi bentonitici. Calcestruzzo ck 45 
N/mmq 

- Provvista e posa in opera di orditura metallica tesa 
per tiranti di ancoraggio costituita da 6 trefoli di 
acciaio armonico da 0,6", completa di bulbo 
rivestita con guaine fortemente corrugate (tirante 
definitivo), un distanziatore a metro dei trefoli, parte 
libera con guaina liscia di polietilene, tubi di 
polietilene del diametro di 20 mm per iniezione 
primaria e secondaria, spurgo del tubo da 16 mm, 
puntali in acciaio, piastra di ancoraggio, manicotti e 
apparecchiature di bloccaggio, misurato 
sull'effettiva lunghezza del tirante 

- Provvista e posa in opera di calcestruzzo per 
sovrastrutture di banchina (trave di coronamento 
diaframma, sovrastruttura banchina e blocchi di 
contrasto) Rck 45 N/mmq, comprese le 
casseforme, escluso l'acciaio di orditura;  - Provvista 
e posa in opera di cls per magrone diaframma 
(trave di coronamento diaframma, e blocchi di 
contrasto)   

- Provvista e posa in opera di acciaio di orditura tipo 
B450C per diaframmi, travi di coronamento e 
blocchi di contrasto. 

Muro di sostegno 

Realizzazione di muro di sostegno di altezza media 4m, 
comprensiva di: 

-  Provvista e posa in opera di calcestruzzo Rck 40 
N/mmq, comprese le casseforme  

- Provvista e posa in opera di magrone 
- Provvista e posa in opera di acciaio di orditura tipo 

B450C. 

	

1.250,00€/ml 

	

Trasporto e conferimento a discarica 

Trasporto e conferimento alla pubblica discarica di 
materiali di risulta da scavi e/o demolizioni, eseguito con 
autocarro e misurato a volume effettivo di scavo o 
demolizione, comprensivo di:   

51,00€/m3 

	



	

- Carico eseguito con mezzi meccanici e trasporto 
fino alla distanza di 50km 

- Conferimento in discarica di terreno proveniente da 
scavi, compreso ecotassa. 

Esecuzione di fondazioni in c.a. 

Realizzazione di fondazioni in c.a mediante calcestruzzo 
di resistenza caratteristica non inferiore a Rck 30 N/mm2, 
rapporto acqua/cemento non inferiore a 0.45 ottenuto 
mediante l’uso di additivi, gettato in opera secondo i 
disegni di progetto con l’ausilio di qualunque mezzo, 
opportunamente vibrato, compreso l'onere delle 
casseforme, dell' acciaio di orditura tipo B450C con un 
incidenza media di 80kg/mc, e quant’altro per dare il 
lavoro compiuto a regola d’arte. 

320,00€/m3 

	

Esecuzione di strutture in elevazione in c.a. (travi 
pilastri e solai) 

Realizzazione di strutture in elevazione in c.a mediante 
calcestruzzo di resistenza caratteristica non inferiore a 
Rck 40 N/mm2, rapporto acqua/cemento non inferiore a 
0.45 ottenuto mediante l’uso di additivi, gettato in opera 
secondo i disegni di progetto con l’ausilio di qualunque 
mezzo, opportunamente vibrato, compreso l'onere delle 
casseforme, dell' acciaio di orditura tipo B450C con un 
incidenza media di 100kg/mc, e quant’altro per dare il 
lavoro compiuto a regola d’arte. 

	

380,00€/m3 

	

Esecuzione di strutture in elevazione in acciaio 

Provvista e posa in opera di struttura metallica tralicciata, 
per la quale sia prevista anche la giunzione a piena 
penetrazione, e la giunzione bullonata ad alta resistenza, 
il tutto conforme alle vigenti norme di legge, per ossature 
di fabbricati civili o simili del peso non inferiore a 50 
Kg/m2, esclusi elementi accessori (intelaiature per pareti 
baraccate, passerelle, telai per chiusure laterali), escluse 
le lattonerie e il ciclo completo di protezione superficiale. 

4,74€/Kg 

	

	


